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SPEZIFIKATIONSBLATT 2026/2027

Druckt dieses Spezifikationsblatt aus, heftet die Blatter zusammen und tragt auf den Seiten euren Teamnamen ein. Vermesst eure Fahrzeuge und fillt die
ersten beiden Spalten (Uberschrift: Werte) mit euren Messwerten oder v/ X aus. Die anderen Spalten (Uberschrift: Punktabzug sowie Strafzeit) werden

von der Jury ausgefillt!

Jedes Team startet mit 30 Punkten je Fahrzeug und verliert die jeweils angegebene Punktzahl, wenn eine vorgegebene Spezifikation nicht eingehalten wird.
Zusatzlich werden fiir bestimmte Regeln Strafzeiten vergeben.

Teamname: Teamnummer:
Es werden 2 Fahrzeuge gepruft. Werte Punktabzug Strafzeit
_ _ (vom Team auszufiillen) (von der Jury auszufiillen)
1=1. Rennfahrzeug (e runi), 2 = 2. Rennfahrzeug ( )
Maf&‘toleranzen * 0,1 mm (sofern nicht anders angegeben) Fahrzeug | Fahrzeug | Fahrzeug | Fahrzeug Beide
Gewichtstoleranz to,5g 1 2 1 2 Fahrzeuge
Allgemeine Regeln
1.3. Oberflachenbearbeitung 2 2
Die Fahrzeuge dirfen nach der Fertigung lediglich geglattet werden. Eine
formgebende Bearbeitung darf nicht mehr erfolgen. Kleinere Einbuflen in der
Oberflachenqualitat, die auf den Fertigungsprozess zuriickzuftihren sind, dirfen
durch den Einsatz nicht-metallischer Flllmaterialien ausgebessert werden.
Die Fahrzeuge mussen eine ansprechende Oberflachenqualitat aufweisen. Bei
einem gefrédsten Fahrzeug wird das tiber eine, das Chassismaterial verdeckende,
Lackierung oder Beschichtung realisiert (mit Ausnahme der Innenseite der
Patronenkammer). Zur Oberflachenveredelung diirfen keine metallischen
Materialien verwendet werden (Metallic-Lacke sind erlaubt).
Additiv gefertigte Fahrzeuge, die nach dem Fertigungsprozess schon eine
ansprechende Oberflichenqualitit aufweisen, kénnen auf eine weitere
Oberflichenbehandlung verzichten.
Aufkleber und Folien zur Oberflachenbearbeitung (dies umfasst offizielle STEM
Racing Aufkleber, sonstige Aufkleber und Folierungen) diirfen ausschliellich
auf bereits bestehenden Oberflichen aufgebracht werden und nicht zur
Uberspannung von Hohlrdumen oder Gerippen verwendet werden.
1.4. Technische Zeichnung
Die Teams mussen fiir die Meisterschaft eine technische Zeichnung ihres 1
Fahrzeuges anfertigen. Die Zeichnung muss im Format DIN A3 angelegt und
gedruckt sein und das Fahrzeug in einer 3D-Ansicht, Seitenansicht, Draufsicht
und Frontansicht darstellen. Die technische Zeichnung kann sich tiber eine oder
mehrere DIN A3 Seiten erstrecken.
Es missen alle und ausschlielich die fir die technische Priifung relevanten
Mafle, Markierungen und Materialinformationen dargestellt sein. 1
Sollte das Chassis fertigungsbedingte Offnungen aufweisen, die wieder
verschlossen worden sind, mussen diese in der technischen Zeichnung explizit 1
gekennzeichnet sein.
Das Frontfliigelelement und das Heckfliigelelement missen zur Erleichterung
des Scrutineering in der technischen Zeichnung farblich und eindeutig 1
gekennzeichnet sein.
Das virtuelle Volumen muss in der technischen Zeichnung gekennzeichnet sein
(Farbe o. Schraffur). 1
Zur Uberpriifung der Wandstarke an der Bodenflache der Patronenkammer
(Anschlag der Patrone in Fahrtrichtung) muss die technische Zeichnung einen 1
Lingsschnitt bzw. Ausbruch in der Seitenansicht aufweisen, der die
Materialstirke um die gesamte Patronenkammer aufzeigt.
Nicht-Abgabe der technischen Zeichnung fiihrt zu einem Abzug von mindestens
6 Punkten (Summe der obigen Abziige).
Definitionen
2.1. Bauteile 4 4 0,1s
Ein Fahrzeug besteht ausschlieflich aus den folgenden Bauteilen:
- Das Chassis (inkl. virtuelles Volumen und Patronenkammer)
O Gefrast O 3D-Druck
- Fahrzeug-Nase (Fahrzeugfront, Frontfliigelelement, Endplatten (optional))
Heckfltgel (Heckfliigel-Tragerstruktur, Heckfligelelement, Endplatten
(optional))
- Achskonstruktionen (inkl. Rader)
. Fuhrungselemente
. Oberflachenlackierung und Aufkleber inkl. STEM Racing Aufkleber
- Halo inkl. Helm (Senior-Teams: Verpflichtend; Junior-Teams: Optional)
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Ubertrag von vorheriger Seite

2.2, Fertigungsverfahren

Das Fahrzeug-Chassis kann entweder auf einer CNC-Frése oder einem 3D-
Drucker mit Hilfe von additiven Fertigungsverfahren gefertigt werden. Das
verwendete Fertigungsverfahren muss fiir alle drei abzugebenden Fahrzeuge
identisch sein.

Von den restlichen Bauteilen muss mindestens ein Bauteil bei allen drei
anzugebenden Fahrzeugen mit einem additiven Fertigungsverfahren
hergestellt sein.

2.3, Komplett montiertes Fahrzeug
Die Fahrzeuge werden bei der technischen Uberpriifung ohne Patrone
vermessen. Die Fahrzeuge miissen zum Rennen ohne eine Patrone und frei von
aufleren Kraften (aufler Gravitation) ruhend auf der Fahrbahnoberflache stehen.
Nur die Réder beriihren die Fahrbahnoberflache.

2.4. Chassis

Das Chassis wird entweder aus einem einzigen nicht zusammengesetzten
Model-Block Rohling gefrast oder als einzelnes Bauteil auf einem 3D-Drucker
additiv gefertigt.

Das Chassis darf Offnungen auf Grund von Fertigungsverfahren aufweisen.
Diese Offnungen durfen mit einem nicht-metallischen Material verschlossen
werden.

2.6. Fahrzeug-Nase
Eine Symmetrie der Fahrzeugnase bzgl. der vertikalen Referenzebene muss klar
erkennbar sein.

Das Frontfliigelement muss - von der Seite gesehen - vor den Vorderridern
liegen.
Die Fahrzeug-Nase muss aus einem nicht-metallischen Material gefertigt sein.

Eine Integration der vorderen Flhrungsése in die Fahrzeugfront (auch als
gleiches Bauteil) ist erlaubt.

2.7. Heckfllugel
Der Heckflligel darf nur am Chassis befestigt werden.

Eine Symmetrie des Heckfligels bzgl. der vertikalen Referenzebene muss klar
erkennbar sein.

Alle Bestandteile des Heckfltigels (Heckfliigeltragerstruktur, Heckfliigelement
und Endplatten) missen sich ausschliefllich oberhalb und hinter den
Hinterrddern befinden.

Die Heckflugel-Tragerstruktur hat ausschlieflich den Zweck das
Heckfliigelement sowie ggf. die Endplatten zu halten und darf nicht zusétzliche
aerodynamische Bauteile beinhalten.

Die Heckflligel muss aus einem nicht-metallischen Material gefertigt sein.

2.10. Rader
Ein Rad ist ein einzelnes Bauteil oder eine Baugruppe in zylindrischer Form,
das durch seine Rotation dem Fahrzeug eine Vorwartsbewegung erlaubt.

2.11. Halo inklusive Helm

Die Integration des Halo inklusive Helm ist fiir Junior-Teams optional. Fur
Senior-Teams ist der Halo inklusive Helm sowohl auf der Regional, wie auch auf
der Deutschen Meisterschaft verpflichtend.

Es wurde der offizielle Halo inklusive Helm von der STEM Racing Website
verwendet und keine Modifikationen vorgenommen.

Der Halo muss sicher am Chassis befestigt werden.

Fahrzeug

3.1, Lange Fahrzeuge Uber alles
Min: 190 mm / Max: 240 mm
Gemessen wird von den duflersten Punkten vorn und hinten.

3.2. Breite Fahrzeug liber alles
Max: 85 mm
Gemessen wird Uber die Aulenkanten des Wagens an der breitesten Stelle.

3.3. Aufnahmeflache fir offiz. Aufkleber

Breite: Min: 30 mm / Héhe: Min: 15 mm

Von der Seite gesehen muss zwischen Vorder- und Hinterrad auf den
Seitenflachen des Chassis jeweils eine Flache zur Aufnahme des Aufklebers mit
der Startnummer bzw. des STEM Racing Logos auf gegentiberliegenden Seiten
vorhanden sein.

Diese Flache muss auf jeder Seite mindestens 30 mm breit und 15 mm hoch sein.
Die Flachen zum Aufbringen des Aufklebers miissen nicht eben sein. Eine
absolut uneingeschrankte Sicht von der Seite auf den Aufkleber muss
gewahrleistet sein. Der Aufkleber muss dort aufgebracht werden!
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3.4,

Fahrzeughohe (iber Rennbahn

Min: 3 mm

Gemessen wird der senkrechte Abstand zwischen Fahrbahnoberfliche und
Chassis im Bereich zwischen der Vorder- und Hinterachse.

4.3.

Min: 15 mm
(gemessen an der Laufflache liber die gesamte Breite)

3.5. Wagengewicht ohne Gaspatrone 0,2
Min: 55,5 Gramm
(Absolut minimales Fahrzeuggewicht nach Beriicksichtigung der Toleranz: 55 g).
Ein Wagen, der das Mindestgewicht unterschreitet, wird so lange mit 3 g
Einheiten beschwert, bis dieser ein Gewicht von min. 55,5 g (hier wird keine
Toleranz mehr gewahrt!) erreicht hat.
3.6. Maximale Fahrzeughéhe
Max: 60 mm
3.7. Virtuelles Volumen 0,2
Das Chassis muss ein virtuelles Volumen, hinter der Mitte der Vorderachse und
vor der Mitte der Hinterachse, vollstandig einschlielen. Das virtuelle Volumen
besitzt die im Regelwerk gezeigten Mafle. Es ist parallel zur Fahrbahnoberflache
und symmetrisch zur vertikalen Referenzebene ausgerichtet.
Das virtuelle Volumen muss vollstdndig im Chassis beinhaltet sein. Das
Volumen darf hohl sein, jedoch nicht von anderen Bauteilen (z.B.
Achskonstruktionen) unterbrochen sein. Eine Luftdurch- oder Einstrémung in
das virtuelle Volumen ist nicht zuléssig.
3.8. Freies Volumen 025
Es darf sich direkt hinter den Vorderradern in dem folgend beschriebenen
Volumen kein Material befinden. Das Volumen erstreckt sich in der Tiefe 15 mm
hinter den Vorderradern (gemessen in der Draufsicht ab dem hintersten Punkt
des Vorderrades). Die Hohe des Volumens entspricht der Fahrzeughdhe und die
Breite des Volumens der Breite der der Vorderrader.
3.10. Halo Sichtbarkeit
Der Halo muss in der Draufsicht vollstdndig und in der Frontansicht und
Seitenansicht innerhalb des im Regelwerk definierten Bereichs sichtbar sein
und darf nicht durch andere Bauteile verdeckt werden. Lediglich der Helm muss
und darf innerhalb des Halos platziert werden.
3.11. Hoéhe der Halo Nut fiir das Halo-Bremssystem 0,1
Um die Funktion des Halo-Bremssystems sicherzustellen, muss die Mitte der
Halo Nut 34,0 mm (+1,0 mm) Uber der Fahrbahnoberfliche positioniert sein. . X
Hinweis
an
Rennleiter
3.12. Sicherheit des Halo
Der Halo muss zur Sicherstellung der Stabilitit aus Vollmaterial aus stabilem
Material gefertigt werden. Fertigungsbedingte Hohlrdume sind nicht zuldssig.
Der Halo muss sicher mit dem Chassis (z.B. durch geeignete Kleber) verbunden Hinweis
werden. an
Rennleiter
3.13. Helm
Der Helm muss ohne Veranderungen an den Abmafien oder der Geometrie aus
der Originaldatei von STEM Racing Gbernommen werden. Der Helm wird
innerhalb des Halos platziert und muss sicher verbaut werden.
Rader
4.1. Position der Rader
Das Fahrzeug muss vier Rader aufweisen, zwei vorne und zwei hinten. Die
Vorder- und Hinterrader teilen sich jeweils eine gemeinsame (virtuelle) Achse.
4.2. Raddurchmesser 025
Min: 24 mm / Max: 34 mm
(gemessen an der Laufflache liber die gesamte Breite)
Radbreite 0,2

bt

Radkontakt mit Rennbahn

Alle vier Rader mussen gleichzeitig die Rennbahn tiber ihre gesamte Breite
bertihren.

4.5.

Zylindrische Rader

Die Maf3e des Raddurchmessers bzw. des Radumfangs miissen Uber die gesamte
Breite des Rades innerhalb einer Toleranz von * 0,1 mm liegen. Die Rader
muissen Uber ihre gesamte Lauffliche zylindrisch sein und dirfen keine
Laufrillen oder Profile aufweisen.
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4.6.

Sichtbarkeit der Rader

Die Rader dirfen in der Draufsicht nicht von anderem Material verdeckt sein.
In der Seitenansicht diirfen die Réder von keinem anderen Material (mit
Ausnahme von Bauteilen der Achskonstruktionen) verdeckt sein.

In der Draufsicht miissen die Rader in allen Richtungen einen Abstand von min.
1mm zu anderen Fahrzeug-Bauteilen aufweisen (ausgenommen
Achskonstruktion). In der Frontansicht diirfen die Vorderrader oberhalb einer
Héhe von 15 mm, gemessen von der Fahrbahnoberfliche, von keinem Material
verdeckt sein.

Patronenkammer

5.1.

Durchmesser der Patronenkammer
18,75 +/- 0,25 mm
(Uber gesamte Tiefe)

5.2.

Tiefe der Patronenkammer
Min: 50 mm / Max: 60 mm

5.3.

Abstand tiefster Punkt der Patronenkammer zur

Rennbahnoberflache

Min: 20 mm / Max: 30 mm

(Gemessen von der Rennbahnoberflache zum tiefsten Punkt der zylindrischen
Patronenkammer)

Hinweis
an
Rennleiter

5.4.

Wandstéarke um die Patronenkammer

Min: 3 mm

Gemessen wird die Wandstirke der Mantelfliche der Patronenkammer ab
einem Abstand von 5mm zur Fliche, die das Material, das die
Patronenkammer umschliefit, nach hinten begrenzt.

Die Materialstdrke um die Patronenkammer darf keine Hohlrdume enthalten.
Dies betrifft insbesondere additiv gefertigte Chassis, bei denen im Bereich einer
Wandstarke von 3 mm um die Patronenkammer ein Infill von 100 % ausgewahlt
werden muss. Zur Uberpriifung der Stabilitat der Patronenkammer wird die
Patronenriickwand im Scrutineering mit einer statischen Kraft von 2 kg
belastet.

Sollte die Wandstarke weniger als 2 mm betragen, darf der Wagen aus
Sicherheitsgriinden NICHT starten. Bei der Konstruktion des Heckfliigels muss
daflir Sorge getragen werden, dass die Tragerstruktur des Heckfllgels eine
Wandstarke des Chassismaterials um die Patronenkammer von min. 3 mm
garantiert.

Hinweis
an
Rennleiter

5.5.

Sichtbarkeit der Patrone

Vollstandig in die Patronenkammer eingefiihrt, darf in der Draufsicht und
Seitenansicht in einem Abstand von 5 mm zum hintersten Punkt der Patrone
kein Material die Patrone verdecken.

5.6.

Sauberkeit der Patronenkammer

Das Chassismaterial darf an keiner Stelle innerhalb der Patronenkammer
blickdicht Uberdeckt werden. Es darf kein Material innerhalb der
Patronenkammer aufgetragen werden.

Es muss sichergestellt sein, dass die Patrone ohne weitere Hilfsmittel (z. B.
Zange) in die Patronenkammer eingefiihrt und wieder entfernt werden kann.

Fiihrungselemente und Flihrungsnut

6.1.

Position der Flihrungselemente

Das Fahrzeug muss zwei Fuhrungselemente (Ringschrauben,
Kunststoffeinsatze, Flihrungsrollen etc.) als Fiihrung fiir die Sicherungssehne
aufweisen. Sie missen entlang der Fahrzeugmitte am Fahrzeugboden sicher
befestigt sein. Die Mitte eines Fuhrungselementes befindet sich ausschliefilich
vor oder auf der Mitte der Vorderachse, die Mitte des zweiten
Flhrungselementes ausschliefilich hinter oder auf der Mitte der Hinterachse.

6.2.

Innendurchmesser der Filhrungselemente

Min: 3,5 mm / Max: 6 mm

Die Mafle beziehen sich auf den kleinsten bzw. grofiten Durchmesser im
Querschnitt der Fihrungselemente. Von vorne oder von hinten betrachtet muss
das Innenprofil der Fiihrungselemente frei von Material sein.

6.3.

Abstand zwischen den Fihrungselementen
Min: 120 mm
(Entfernung zwischen den Innenkanten der Fiihrungselemente)

6.4.

Sicherheit der Fihrungselemente

Die Teams mussen sicherstellen, dass die Fihrungselemente so eng geschlossen
sind, dass die Sicherungssehne nicht aus den Fuhrungselementen
herausrutschen kann. Die Fihrungselemente mussen sicher befestigt sein und
durfen sich nicht verformen

Hinweis
an
Rennleiter
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Fahrzeug-Nase und Heckflgel

7.1, Mafle des Frontfligelements und des Vorne:2 | Vorne:2
Heckfliigelements
Das Frontfliigelelement bzw. das Heckflligelelement mussen ein Volumen von
minimal 50 mm (Breite) x 15 mm (Tiefe) x 1,5 mm (H&he) ausfiillen. Dabei darf
das Frontfligelelement bzw. das Heckfligelelement in der Draufsicht ein
Parallelogramm sein.
Das Frontflligelelement bzw. das Heckflligelelement muss eine klar erkennbare
Vorder- und Hinterkante aufweisen und die vollstindige Luftstrémung ihrer
Ober- und Unterseite gewahrleisten. Das Bauteil ist symmetrisch zur vertikalen Hinten: 2 Hinten: 2
Referenzebene anzuordnen.
Esist zulassig, das Bauteil in zwei symmetrische Volumina zu teilen, die jeweils
minimal 25 mm (Breite) x 15 mm (Tiefe) x 1,5 mm (Héhe) ausfiillen und links und
rechts der vertikalen Referenzebene liegen.
Weiterhin darf das Frontfliigelement in der Tiefe in beliebig viele Teilstlicke
unterteilt und hohenversetzt gebaut werden, sofern die Teilstiicke in der
Draufsicht (parallel zur Fahrbahnoberflache) tiberlappen und kein Spalt in der
Draufsicht sichtbar ist. Dabei muss liber die gesamte Tiefe hinweg immer
mindestens ein Teilstiick eine Materialhéhe von mindestens 1,5 mm besitzen.
Zudem muss die vollstandige Luftstrémung der Ober- und Unterseite von jedem
Teilstlick gewahrleistet sein und jedes Element eine klar erkennbare Vorder- und
Hinterkante aufweisen.
7.2. Freie Umstromung des Frontfligelements bzw. 1 1
Heckfligelements
Senkrecht zu jedem Punkt der umstromten Oberflache des Frontfliigelements
bzw. des Heckflligelement gemessen, muss ein Abstand von min. 3 mm zu
jedem anderen Bauteil des Fahrzeugs inklusive jeglichen Bauteilen der
Fahrzeugfront, der Heckfligel-Tragerstruktur und den Endplatten eingehalten
werden.
Fir den Sonderfall, dass das Frontfligelelement in der Tiefe in mehrere
Teilstlicke unterteilt ist, muss zudem jedes Teilstlick zueinander mind. 3 mm
Abstand zum néchsten Teilstick halten.
7.3. Sichtbarkeit des Frontfligelements 2 2
In der Frontansicht darf kein Bauteil das Frontfliigelement verdecken.
7.4. Sichtbarkeit des Heckflligelements 2 2
In der Draufsicht darf kein Bauteil das Heckfliigelelement verdecken.
7.5. Abstand des Heckfliigelements zu Heckfllgel- 1 1
Tragerstruktur und Endplatten
Die Heckfligel-Tragerstruktur und, sofern vorhanden, die Endplatten vom
Heckfliigel diirfen max. 10 mm von dem Heckfliigelement entfernt sein.
Punktabzug pro
Fahrzeug
Summe Punktabzug 60 -
Wertungspunkte Strafsekunden

Wertungspunkte und Strafsekunden
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